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zetalabor

 Аксесоари

118

 Време на смесване

 Работно време (23°C/73°F)

 Време за втвърдяване (23°C/73°F)

 Твърдост (Shore A след 24 h)

 Репродукция на детайлите

 Линейни дименсионални промени (след 24 h)

 Деформации под налягане

 Еластично възстановяване

30”

2’

6’

80

2 μm

-0.10 %

< 1 %

99 %

30”

1’ 30”

5’ 30”

85

2 μm

-0.20 %

< 1 %

99 %

 Опаковки

 Indurent liquid Indurent gel

Адитивни силикони за лабораторно приложение - Силикони за маски

 Специален лабораторен C-силикон

 • Много мек, еластичен, 
първоначално течлив

• Добра финална твърдост

• Перфектна репродукция на 
детайлите

• Не се деформира. Добра 
устойчивост на скъсване

• Устойчив на високи температури

 Предимства

 • За катализатор се използва  гел или 
течност

• Финална твърдост: 85 Shore A

• Светлосив цвят

 Характеристики

 • Контролни маски за метални 
конструкции

• Шаблони за опаковане на пластмаси 
при комбинирани протези

• Шаблони за изпълнение на 
временна протетична работа

• Шаблони за репродукция на 
снемаеми гингивални маски 
(Zhermack gingifast)

• Като изолатор в леячна пота - зъб/
гипс

 Приложения

 Технически данни

C400791

C400790

C400811

C400804

C400812

 1 кутия, 900 g

1 кутия, 2.6 kg

1 кутия, 5 kg

1 кутия, 10 kg

1 кутия, 25 kg

C100700

C100390

 1 туба indurent gel, 60 мл

1 шишенце Indurent liquid, 30 мл



titanium
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Адитивни силикони за лабораторно приложение - Силикони за маски

 Специален лабораторен 

C-силикон с много голяма финална твърдост

 • Много мек, еластичен, 
първоначално течлив 

• Големината на частиците на 
материала е в микрони

• Устойчив към мономери

• Изключителна устойчивост към 
високи температури

• Много добра репродукция на 
детайлите и повърхностите

• Твърдост, съвместима с тази на гипс 
Може да се обработва

• Инертен към всички пластмаси

• Не се деформира в поти

 Предимства

 • За негов катализатор се използва  
гел или течност

• Финална твърдост: 95 Shore A

• Бял цвят

 Характеристики

 • Репариране на подвижни протези

• Като оклузален ключ  при 
позициониране в артикулатор

• При дублиране на тотални протези

• Като изолатор в леячна пота - зъб/
гипс

• Шаблони за изпълнение на 
временна протетична работа

• При работа с композитни пластмаси 
– като помощен материал

 Приложения

 Време на смесване

 Работно време (23°C/73°F)

 Време за втвърдяване (23°C/73°F)

 Твърдост (Shore A след 24 h)

 Репродукция на детайлите

 Линейни дименсионални промени (след 24 h)

 Деформации под налягане

 Еластично възстановяване

30”

2’

6’

90

2 μm

-0.10 %

< 1 %

99 %

30”

1’ 30”

5’ 30”

95

2 μm

-0.20 %

< 1 %

99 %

 Indurent liquid Indurent gel

 Опаковки  Аксесоари

 Технически данни

C100700

C100390

 1 туба indurent gel, 60 мл 

1 шишенце indurent liquid, 30 мл

C400650

C400605

C400611

C400631

C400635

 1 кутия, 900 g

1 кутия, 2.6 kg

1 кутия, 5 kg

1 кутия, 10 kg

1 кутия, 25 kg



indurent gel
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 Дозиране

 Гел катализатор за C-силикони

Zetalabor

Titanium

 Две ленти за всяка доза от материала

 Опаковки

C100700  1 оп. indurent gel, 60 мл

 • Многостранна употреба за всички 
отпечатъчни техники

• Лесно дозиране

 Предимства

 • Червен гел за постигане на по-добър 
контрол на хомогенизирането при 
смесване

 Характеристики

 • Катализатор за всички Zhermack 
C-силикони

 Приложения

Адитивни силикони за лабораторно приложение - Силикони за маски



indurent liquid
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 Катализатор течност за C-силикони

 • Многостранна употреба за всички 
отпечатъчни техники

• Лесно дозиране

 Предимства

 • В червено оцветена течност

 Характеристики

 • Катализатор за всички Zhermack 
C-силикони

 Приложения

 5-6 капки за всяка доза от материала

 Опаковки

C100390  1 шишенце indurent liquid, 30 мл

 Дозиране

Zetalabor

Titanium

Адитивни силикони за лабораторно приложение - Силикони за маски





Пластмаси

Пластмаси за изработка на протези
prothyl hot

prothyl speed

prothyl press

prothyl repair 

Пластмаси за функционални отпечатъци 
и имплантологични шаблони

prothyl gnathus hot

prothyl gnathus cold

Ортодонтски пластмаси
prothyl ortho - Spray on technique

prothyl ortho - Mixing tecnique

Фотополимеризиращи плаки 
за индивидуални лъжици

elite® LC tray 

elite® SC tray

Полирни пасти
prothyl polisher

Изолатор гипс - / гипс - гипс
prothyl isolator
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prothyl hot

124

 Опаковки

Пластмаси - Пластмаси за изработка на протези

 Висококачествена топлополимеризираща пластмаса за протези

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710200

C710201

C710202

C710203

C710204

10  г  / 4.4  мл

30’ от 60° до 100°C + 60’ при 100°C

< 1.2 % 

90   МПа  (13053 Psi)

220 N 

12  μг/мм3

1  μг/мм3

 Течност, 500 мл.

Туба прах, 1 кг. – (V2)

Туба прах, 1 кг. – (V4)

Туба прах, 1 кг. – (T2)

Туба прах, 1 кг. – (T4)

 • Много ниско съдържание на 
остатъчни мономери

• Оптимална сила на опън

• Лесна препарация и работна 
манипулация

• Комфорт за пациента

• Цветова стабилност във времето

• Пластична консистенция по време 
на опаковането

• Не лепне по време на работа 

 Предимства

 • Изключително издържлива и 
компактна пластмаса

• Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Предлага се в четири цвята: 

 V2 (опакерен розов цвят с нишки),

 V4 (транспарентнорозов с нишки),

 T2 (опакерен розов цвят),

 T4 (транспарентнорозов)

• 5-години срок на годност

 Характеристики

 • Цели протези

• Частични протези

 Приложения

Апаратура

C305707 Prothyl polimer polymizer- полимеризатор 

за пластмаси

 Технически данни



prothyl speed
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 Опаковки

Пластмаси - Пластмаси за изработка на протези

 Бърза топлополимеризираща пластмаса за протези

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710210

C710211

C710212

C710213

C710214

10 г / 4.4 мл 

5’ от 80° до 100°C + 20’ при 100°C

< 1.2 % 

80 МПа (11603 Psi)

160 N 

15 μг/мм3 

1.1 μг/мм3

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг. – (V2)

Туба прах, 1 кг. – (V4)

Туба прах, 1 кг. – (T2)

Туба прах, 1 кг. – (T4)

 • Много ниско съдържание на 
остатъчни мономери

• Бърза препарация и време за 
полимеризация

• Комфорт за пациента

• Цветова стабилност във времето

• Пластична консистенция по време 
на опаковането

• Не лепне по време на работа 

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Предлага се в четири цвята: 

 V2 (опакерен розов цвят с нишки), 

 V4 (транспарентнорозов с нишки), 

 T2 (опакерен розов цвят), 

 T4 (транспарентнорозов)

• 5-години срок на годност

 Характеристики

 • Цели протези

• Частични протези

• Лабораторни индиректни ребазации

 Приложения

 Технически данни

Апаратура

C305707 Prothyl polimer polymizer- полимеризатор 

за пластмаси



prothyl press
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 Опаковки

 Пластмаса за наливане и полимеризация под налягане и за 

моделно леене

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710220

C710221

C710222

C710223

C710224

10 г / 7 мл

15’ при 50°C и 2 бар

< 3.1 % 

65 МПа (9427 Psi) 

70 N 

15.8 μг/мм3

3.2 μг/мм3

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг. – (V2)

Туба прах, 1 кг. – (V4)

Туба прах, 1 кг. – (T2)

Туба прах, 1 кг. – (T4)

Пластмаси - Пластмаси за изработка на протези

 • Идеална течливост и консистенция

• Цветова стабилност във времето

• Лесна препарация и работна 
манипулация

• Нетоксична, без остатъчни 
мономери

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Предлага се в четири цвята: 

 V2 (опакерен розов цвят с нишки),

 V4 (транспарентнорозов с нишки), 

 T2 (опакерен розов цвят),

 T4 (транспарентнорозов)

 Характеристики

 • За скелетирани протези

• За коригиране на цвета

• В моделното леене

• За репариране на протези

• Индиректна ребазация

 Приложения

 Технически данни

Апаратура

C305701

C305702

Polimer 86 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси

Polimer 180 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси



prothyl repair
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 Опаковки

 Самополимеризираща пластмаса за репариране

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710230

C710231

C710232

C710233

C710234

10 г / 5 мл

18’ при 23°C / 15’ при 50°C и 2 бар

< 2.7 % 

76 МПа (11023 Psi)

76 N 

15.5 μг/мм3

4 μг/мм3

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг. – (V2)

Туба прах, 1 кг. – (V4)

Туба прах, 1 кг. – (T2)

Туба прах, 1 кг. – (T4)

Пластмаси - Пластмаси за изработка на протези

 • Перфектно свързване с 
топлополимеризиращите пластмаси

• Без шупли

• Лесна препарация и отливане

• Идеална течлива консистенция

• Цветова стабилност във времето

• Универсално полимеризиране

• Нетоксична, без остатъчни 
мономери

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Предлага се в четири цвята: 

 V2 (опакерен розов цвят с нишки),

 V4 (транспарентнорозов с нишки),

 T2 (опакерен розов цвят), 

 T4 (транспарентнорозов)

 Характеристики

 • За репариране на протези

• Индиректна ребазация

• За удължаване на протези

 Приложения

Апаратура

C305701

C305702

Polimer 86 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси

Polimer 180 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси

 Технически данни



prothyl gnathus hot
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 Опаковки

 Бърза топлополимеризираща пластмаса за 

функционални отпечатъци

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710260

C710261

10 г / 4.4 мл

5’ при 80° при 100°C + 20’ при 100°C

< 1.2 %

80 МПа (11603 Psi)

160 N

15 μг/мм3

1.1 μг/мм3

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг

Пластмаси - Пластмаси за функционални отпечатъци и имплантологични шаблони

 • Бърза топлополимеризация

• Висока транспарентност

• Много прицизна

• Лесно се обработва, модифицира и 
репарира с Prothyl Gnathus Cold

• Много ниско съдържание на 
остатъчен мономер

• Много добри механични 
характеристики

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Транспарентна

• 5-години срок на годност

 Характеристики

 • Функционални отпечатъци

 Приложения

 Технически данни

Апаратура

C305707 Prothyl polimer polymizer- полимеризатор 

за пластмаси



prothyl gnathus cold
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 Опаковки

 Самополимеризираща пластмаса под налягане за функционални 

отпечатъци и имплантологични шаблони

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Адхезия към изкуствени зъби

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710262

C710263

10 г / 7 мл

15’ при 50°C и 2  бар

< 3.1 % 

65 МПа (9427 Psi)

70 N 

15.8 μг/мм3

3.2 μг/мм3

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг

Пластмаси - Пластмаси за функционални отпечатъци и имплантологични шаблони

 • Лесна манипулация чрез отливане 
или смесване

• Висока транспарентност

• Много прицизна

• Лесно се модифицира и репарира

 Предимства

 • Напречноомержена 

• Транспарентна

• Много добра адхезия към 
пластмасовите зъби

• Пластична консистенция по време 
на работа

 Характеристики

 • Функционални отпечатъци

• Имплантологични хирургични 
шаблони

 Приложения

 Технически данни

Апаратура

C305701

C305702

Polimer 86 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси

Polimer 180 polymizer - полимеризатор 

за пластмаси



prothyl ortho Spray on technique
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 Опаковки

 Полимеризираща под налягане ортодонтска пластмаса

Време за полимеризация

 Максимално съдържание на 

остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост

C710240 

C710242 

C710100

15’ при 50°C  и 2 бар

< 3 %

62 МПа (8992 Psi)

15.5 μг/мм3

4.8 μг/мм3

 Течност, 500 мл

 Туба прах за шпрей технология, 1 кг

Комплект: Прах за шпрей технология, 

500 гр. + Прах за  технология на 

смесване, 30 гр. + течност, 250 мл

Пластмаси - Oртодонтски пластмаси

  • Много ниско съдържание на 
остатъчен мономер

• Специално разработена за 
направата, промени и поправки на 
ортодонтски апаратчета

• Оптимални резултати със 
смесващата техника

• Лесна изработка: директно се 
аплицира върху модела

• Висока транспарентност

• Изключителна прецизност

• Много голямо разнообразие от 
оцветители

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Много голямо разнообразие от 
оцветители 

 Характеристики

 • Изработване на ортодонтски 
апаратчета чрез шпрей техника

 Приложения

prothyl ortho colour

Red Cherry \  Червена череша 

Orange \  Oранж

Violet Grape \  Черно грозде

Pink Raspberry \ Розова малина 

Blueberry \  Боровинка 

Red Apricot \  Червена кайсия 

Yellow Lemon \  Лимоненожълто 

Blue Ice Mint \  Син лед 

Green Mint \ З елена мента

Green Apple \ З елена ябълка

C710237 

C710238

C710239

C710243 

C710244 

C710245 

C710246 

C710247 

C710248

C710249

Апаратура

C305701

C305702

Polimer 86 polymizer - полимеризатор за пластмаси

Polimer 180 polymizer - полимеризатор за пластмаси

 Технически данни



prothyl ortho Mixing technique

131

 Опаковки

 Полимеризираща под налягане ортодонтска пластмаса

Пластмаси - Oртодонтски пластмаси

2 г / 1 мл

15’при 50°C и 2  бар

< 3 %

66 МПа

10 μг/мм3

4 μг/мм3

C710240 

C710241

C710100

 Течност, 500 мл

Туба прах за миксинг технология,1 кг

Комплект: Прах за шпрей технология, 

500 гр. + Прах за  технология на 

смесване, 30 гр. + течност, 250  мл

 • Много ниско съдържание на 
остатъчен мономер

• Специално разработена за 
направата, промени и поправки на 
ортодонтски апаратчета

• Оптимални резултати със 
смесващата техника

• Лесна изработка: директно се 
аплицира върху модела

• Висока транспарентност

• Изключителна прецизност

• Много голямо разнообразие от 
оцветители

 Предимства

 • Напречноомержена структура 
за много добра дименсионална 
стабилност 

• Много голямо разнообразие от 
оцветители 

 Характеристики

 • Изработване на ортодонтски 
апаратчета чрез смесваща техника

 Приложения

prothyl ortho colour

Red Cherry \  Червена череша 

Orange \  Oранж

Violet Grape \  Черно грозде

Pink Raspberry \ Розова малина 

Blueberry \  Боровинка 

Red Apricot \  Червена кайсия 

Yellow Lemon \  Лимоненожълто 

Blue Ice Mint \  Син лед 

Green Mint \ З елена мента

Green Apple \ З елена ябълка

C710237 

C710238

C710239

C710243 

C710244 

C710245 

C710246 

C710247 

C710248

C710249

Апаратура

C305701

C305702

Polimer 86 polymizer - полимеризатор за пластмаси

Polimer 180 polymizer - полимеризатор за пластмаси

 Технически данни

 Прах/течност - съотношение

 Време за полимеризация

 Максимално съдържание на 

остатъчен мономер

 Сила на огъване

 Абсорбция на вода

 Водоразтворимост
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 Опаковки

 Фотополимеризиращи плаки за индивидуални и 

функционални лъжици

 Време за втвърдянване

 Дебелина

 Твърдост след  1’ (Shore D)

D500011 

D500021

D500031

3’ - 5’ 

2.5 мм

80 

elite® LC tray White  -   бели (50 бр.)

elite® LC tray Pink -   розови (50 бр.)

elite® LC tray Blue  -  сини (50 бр.)

Пластмаси - Фотополимеризиращи плаки за индивидуални лъжици

 • Лесно се моделират, не лепнат

• Около 20 минути стабилни на 
дневна или изкуствена светлина

• Твърдост и устойчивост на огъване, 
висока дименсионална стабилност

 Предимства

 • Полимеризиране чрез халогенни и  
UV полимеризиращи уреди (3-5’)

• Предлагат се в три цвята: бял,розов 
и син

 Характеристики

 • Индивидуални и функционални 
лъжици

• Базис плаки за регистриране на 
захапки

• Ключове за фиксиране на зъби към 
протези

• Базис плаки за регистрация в 
устройство

 Приложения

 Технически данни
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 Самополимеризираща пластмаса за индивидуални лъжици

Пластмаси - Фотополимеризиращи плаки за индивидуални лъжици

 • Много пластична и лесна за 
обработка, не лепне

• Твърда и стабилна след 
втвърдяване

 Предимства

 • Време за втвърдяване: 8 минути

• Зелен цвят

 Характеристики

 • Индивидуални лъжици

• Плаки за регистрация

• Ключове за фиксиране на зъби към 
протези

• Базис плаки за регистрации в 
устройства

 Приложения

 Опаковки

 Прах/течност- съотношение

 Време за полимеризация (23°C/73°F)

 Сила на огъване

C710250

C710251

21 г / 6 мл

8’

30 МПа (4351 Psi)

 Течност, 500 мл

Туба прах, 1 кг

 Технически данни
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 Опаковки

 Полирна паста за пластмаси и метали

C710130  1 тубичка, 150 гр

Пластмаси - Полирни пасти

 • Сияйни повърхности на пластмасите 
и металите

 Предимства

 • Зелен цвят

 Характеристики

 • За полиране на пластмаси и метали

 Приложения



prothyl isolator

135

 Опаковки

 Изолатор гипс-пластмаса

C710140

C710142

 1 шише,250 мл

1 шише, 1000 мл

 • Максимална прецизност на 
протетичната работа

• Сияйни повърхности

• Протектира гипса и пластмасата

• Перфектно отделяне на гипса от 
пласмасата

 Предимства

 • Топла и студена апликация

• Нанася се в много тънък слой

 Характеристики

 •  Гипс-пластмаса изолатор

 Приложения

Пластмаси - Изолатор гипс - / гипс - гипс




